INSPEKTOR SANITARNY

W GDYNI
Nr sprawy: NIS)9Q522.3.2.2023 Gdynia, dnia 14 marca 2023r.
Nr pisma: W/// 142,12023 za dowodem dorgczenia

Centrum Sportowego ,,U Jezuitéw” Sp. z o. o.
ul. Tatrzanska 35
81-313 Gdynia

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody
na plywalni w Centrum Sportowym ,,U Jezuitow” przy ul. Tatrzanskiej 35 w Gdyni

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagai, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:
e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa
w § 3 ust. | ww. rozporzadzenia,
e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,
e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
e wynikéw badan jakosci wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni przedstawia ponizej zbiorczg oceng jakosci wody
na plywalni w Centrum Sportowym ,,U Jezuitow” przy ul. Tatrzanskiej 35 w Gdyni
za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

|. Zarzadzajacy ptywalnig posiadal ustalony z Pafnstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni
harmonogram pobierania probek wody. Systematycznie badal jakos¢ wody na plywalni, a wyniki badan
dokumentowal. Badania prowadzil takze w przypadku wystgpienia sytuacji pogorszenia sie jakosci wody oraz
po przerwie w eksploatacji. Ponadto:

« dokonywal biezacej obserwacji wody w niecce basenowej, a spostrzezenia i podejmowane czynnosci

dokumentowal,
« dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen,
e rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody na ptywalni.

2. Badania jakosci wody na plywalni byly wykonywane przez zarzadcg w laboratorium Centrum Badan
i Dozoru Gornictwa Podziemnego w Ledzinach posiadajacym akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji
na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych
w cyt. wyzej rozporzadzeniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wykonal badania
w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni oraz
w Laboratorium Badan Wody i Gleby Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku.

3. Ocena jako$ci wody doprowadzanej na ptywalnig.

Plywalnia zaopatrywana jest W wode z wodociagu publicznego miasta Gdyni, zarzadzanego przez
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni. W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017r., poz. 2294), w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdyni wydal 16 ocen jakosci wody, w ktorych stwierdzil, ze woda z ww. wodociggu jest
przydatna do spozycia. S ,
adres: ul. Starowiejska 50 telefon: (+58) 620-18-38 w. 327 e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl

81-356 Gdynia tel/fax: (+58) 620-57-44 strona www: gov.pl/web/psse-gdynia
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4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

4.1 Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktoéw pobierania probek wody: |

liczba badan ogolem: 14
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 13
liczba badann wykonanych przez Panstwowego Powiatowego |

Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowal nastepujace parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba
mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h, Legionella sp., metno$é, chloroform, suma THM, azotany,
utlenialnos¢, pH. potencjal redox, chlor wolny, chlor zwigzany.

Badania jakosci wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonane w zakresie
parametréw mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wykazaly, ze woda odpowiada wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

4.2 Woda w niecce basenowej

liczba punktow pobierania probek wody: |
liczba badan ogdlem: 46
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 45

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badai obejmowal nastepujace parametry: Escherichia coli. Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba
mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h, gronkowce koagulazododatnie, me¢tnosé, chloroform, suma THM.,
azotany. utlenialnos¢, pH. potencjal redox, chlor wolny, chlor zwigzany.

Badania jako$ci wody w niecce basenowej wykonane w zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz
fizykochemicznych wykazaly krétkotrwale przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametrycznych
utlenialno$ci oraz niedotrzymanie wymaganych wartosci potencjalu redox. Przekroczenie utlenialnosci
stwierdzono 1 raz (537*mg/l), a niedotrzymanie potencjalu redox stwierdzono 2 razy (625 mV,
691 mV). Pozostale badane parametry odpowiadaly wymaganiom sanitarnym okreslonym
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Zarzadzajacy plywalnig podejmowal dzialania naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.

Oznaczane Najwyzsza Ilos¢ Minimalna Maksymalna | Odsetek oznaczen
parametry dopuszczalna [ oznaczen warto$¢ wartos¢ nieodpowiadajgcych
: ‘ wartos¢ ogolem przekroczenia |przekroczenia wymaganiom

Parametry fizykochemiczne

6.5<ph<7.3

Potencjal redox ';";’7;}(;";\; 46 625 mV 691 mV 4,35%
min770 mvV

Utlenialnos¢ 4 mg/l 24 5.37* mg/l - 4,17%

Prowadzone
dzialania
naprawcze w celu Regulacja urzadzen kontrolno — pomiarowych. Zwigkszono wymiang wody.
poprawy jako$ci
wody:

* Podana wartos¢ stanowi réznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce jacuzzi, a jego zawartoscig w wodzie
doprowadzanej do plywalni. Srednia wartos¢ utlenialnosci w wodzie doprowadzanej do plywalni w 2022r. wyniosta 1,33 mg/l.
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5. Ocena jakosci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskow).

W wyniku przeprowadzonych badan prébek wody cieplej uzytkowej, pobranych z natryskow
na plywalni, stwierdzono w 1 prébce wzrost liczby bakterii Legionella sp. powyiej dopuszczalnej
wartosci tj. 100jtk/100ml. Zarzadzajacy plywalnig podjal dzialania naprawcze, doprowadzajac wodg
ciepla uzytkows z natryskéw do obowigzujacych norm sanitarnych w zakresie bakterii Legionella sp.

[los¢ [lo$¢ badan w zakresie bakterii Legionella sp.,
wykonanych w ktorych stwierdzono:
badan w
zakresie Postgpowanie w zwigzku ze
bakterii ) ) ) bardzo stwierdzonym skazeniem cieple;j
Legionella sp. br ak' srefimg WYy gok{e wysokie wody uzytkowe]
W wodz’le 7 skazenia | skazenie | skazenie deasenie
natryskow-
ogolem
9 3 | 0 0 Ptukanie i dezynfekcja termiczna
instalacji, badanie kontrolne.
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